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WEEE-Reg.-Nr.  DE 90666819

RoHS-Konformitat: Diese Gerate erfiillen als Uberwachungs- und Kon-
trollinstrumente in der Kategorie 9, Anhang 1, die
Vorschriften der Richtlinie des Européischen Par-
lamentes und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Be-
schrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher

c E Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.

Hinweise:

= Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen geben
den Stand bei der Veroffentlichung wieder. Die Abbildungen dienen
der lllustration des Beschriebenen und kénnen von der Darstellung auf
Ihrem Gerat abweichen.

= Die aktuelle Bedienungsanleitung, verflighare Firmware-Updates
und den Devicer DC1 zur Personalisierung finden Sie unter ,Audio-
Monitore*/,TM3 Smart‘ im Download-Bereich auf unserer Web-Seite:
https://www.rtw.com/de/support/manuals-software.html.
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Sicherheitshinweise

Die folgenden Symbole sind auf dem Gehéuse des Gerates, auf einzel-
nen Modulen und in dieser Bedienungsanleitung zu finden:

A WARNUNG!

Dieses Symbol warnt Sie vor einer moglicherweise gefahrlichen Situation,
etwa vor gefahrlichen Spannungen, die Sie einem elektrischen Schock
aussetzen konnten. Achten Sie auf den Warnhinweis und handeln Sie
besonders vorsichtig.

A ACHTUNG!

Dieses Symbol macht Sie auf wichtige Bedienhinweise oder auf mogliche
Bedienfehler aufmerksam, die zur Beschadigung von Geraten fiihren
kénnten. Wenn Sie dieses Zeichen auf einem Gerat finden, beachten Sie
die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu entsprechenden Vorsichts-
maBnahmen.

A HINWEIS

Dieses Symbol weist Sie auf Besonderheiten hin, bei denen es sich nicht
um Fehlfunktionen handelt.




DE-4

Allgemeine Sicherheitsanweisungen

= Lesen Sie die Anleitung. Vor Inbetriebnahme des Gerétes studieren Sie
sorgfaltig und verstehen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanwei-
sungen!

= Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen zum spa-
teren Nachschlagen auf!

= Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerat und befolgen Sie die
Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, bevor Sie das Gerét instal-
lieren und betreiben!

= Befolgen Sie immer diese Anweisungen, um Schaden fir sich, am Ge-
rat oder an angeschlossenen Geréten zu vermeiden!

A Um einen moglichen Stromschlag, Brand, Schaden oder Fehlfunk-
tionen zu verhindern, benutzen Sie bitte das Gerat nur wie vorgesehen.
Die Gerate sind fur den Einsatz in geschlossenen Raumen vorgesehen
und dirfen nur mit dem dafiir zugelassenen Netzteil betrieben werden.

A WARNUNG!

Folgen Sie immer den SicherheitsmaBnahmen, um schwerwiegende Ver-
letzungen oder gar Tod durch elektrischen Schlag, Kurzschluss, Schaden,
Feuer oder andere Risiken zu vermeiden. Diese MaBnahmen beinhalten
die folgenden Punkte, sind aber nicht auf diese beschrankt:

= Offnen Sie nicht das Gehause. Innerhalb des Gerates befinden sich
keine Teile, die der Wartung durch den Benutzer bediirfen. Uberlassen
Sie Wartungsarbeiten stets nur dem Hersteller.

= Versuchen Sie nicht, irgendetwas zu reparieren. Reparaturen diirfen
nur von qualifiziertem Personal durchgeflhrt werden.

= Entfernen Sie keine Teile aus dem Gerat und flihren Sie keine Modifi-
kation am Gerat aus ohne die schriftliche Freigabe durch RTW. Veran-
derungen am Gerat kdnnen sowohl Sicherheitsrisiken verursachen als
auch die Konformitaten und Zertifizierungen beeinflussen.
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= Verwenden Sie nur geeignete Netzkabel bzw. Netzgerate. Verwenden
Sie ausschlieBlich Netzkabel und Netzteile, die fir dieses Gerat freige-
geben und in lhrem Land zertifiziert sind.

= Beachten Sie alle Anschlusswerte und Markierungen auf dem Geréat.
Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung tiber weitere Details
zu den Anschlusswerten, bevor Sie etwas anschlieBen.

= Verbinden Sie keinen der Anschliisse mit Stromquellen, deren
Anschlusswerte die des Gerateanschlusses Ubersteigen.

= Vermeiden Sie den Kontakt mit offenliegenden Schaltungsteilen und
Bauelementen bei anliegender Stromversorgung. [DE

= Durch Abziehen des Netzkabels des externen Netzteils kann das Gerat
vom Stromnetz getrennt werden. Blockieren Sie das Netzkabel und das
Netzteil nicht, es muss flr den Anwender jederzeit erreichbar bleiben.

= Schalten Sie das Gerat sofort aus und trennen Sie es sofort vom
Stromnetz, wenn ungewohnliche Geriiche, Gerausche oder Rauch
auftreten oder wenn Fremdstoffe (z. B. Flussigkeiten) oder fremde Ge-
gensténde eindringen.

= Halten Sie das Gerat wegen der eingebauten Pufferbatterie unbedingt
von exzessiver Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder dahnlichem fern.

= Vorsicht: Es besteht die Gefahr der Explosion wenn eine falsche Batte-
rie eingesetzt wird. Verwenden Sie immer den definierten oder aquiva-
lenten Typ.

= Decken Sie das Gerét nicht ab und stellen Sie keine Gegenstande
oder Behélter mit Flussigkeiten darauf ab.

= Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstande ins Gehause.

= Betreiben Sie das Gerat niemals mit entfernten Gehéuseteilen.

= Kein Betrieb bei Verdacht auf Fehler. Wenn Sie vermuten, dass das Ge-
rat defekt ist, lassen Sie es durch qualifizierte Servicetechniker priifen.

= Betreiben Sie das Gerat nicht in der Nahe von Wasser.

= Betreiben Sie das Geréat nicht in nassen bzw. feuchten Umgebungen.

= Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten Umgebungen.

= Betreiben Sie das Gerat nicht in staubigen Umgebungen.
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A ACHTUNG!

Folgen Sie immer den SicherheitsmaBnahmen, um Verletzungen oder
Beschadigungen am Gerat oder anderen Objekten zu vermeiden. Diese
MaBnahmen beinhalten die folgenden Punkte, sind aber nicht auf diese
beschrankt:

= Blockieren Sie keine Liftungséffnungen. Installieren Sie das Geréat ent-
sprechend der Anweisungen zur Sicherstellung einer adaquaten Belif-
tung, um einen zu hohen Temperaturanstieg im Inneren zu vermeiden.

= Setzen Sie es deshalb auch keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

= Halten Sie die Oberflachen des Gerates sauber und trocken. Benutzen
Sie ein weiches trockenes Tuch.

= Verwenden Sie zur Reinigung der Gehauseoberflachen und des Dis-
plays niemals |6semittelhaltige Flissigkeiten (wie z. B. Benzin, Spiritus,
Alkohol, u. a.).

= Stellen Sie das Gerét nicht in einer instabilen Position auf. Es kdnnte
unbeabsichtigt hinfallen oder herunter sttirzen.

= Stellen Sie sicher, dass das Gerét nicht an das Netzteil angeschlossen
ist. SchlieBen Sie erst dann andere Geréate an.

= Schutzen Sie das Netzkabel vor Hangenbleiben oder Einklemmen,
besonders im Bereich von Anschlissen, Steckdosen und Stellen, an
denen das Netzkabel aus dem Gerat kommt.

= Trennen Sie das Gerat vom Netz wahrend eines Gewitters oder wenn
es langer nicht verwendet wird.

= Entfernen Sie erst alle Kabel, bevor Sie das Geréat an einen anderen
Platz stellen.

= Achten Sie beim Transport darauf, die Gehauseoberflache und das
Display nicht zu verkratzen oder anderweitig zu beschadigen.

* Uberlassen Sie Reparaturen stets dem qualifizierten Service-Personal.
Reparaturen sind erforderlich bei jeglicher Art von Beschadigung
insbesondere bei beschadigtem Netzkabel oder Netzstecker, Besché-
digung durch tbergelaufene Flissigkeiten, beim Eindringen von Ge-
genstéanden, wenn das Gerat Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war,
wenn es nicht ordnungsgemaB arbeitet oder wenn es gefallen ist.
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Umweltschutz

Beachten Sie die folgenden Informationen zur Umweltvertraglichkeit des
Gerétes und die Hinweise, wenn Sie ein Geréat oder Bauteile recyceln
mochten (Handhabung am Ende der Produktlebensdauer):

= Wiederverwertung des Gerétes

Bei der Herstellung dieses Gerates wurden natiirliche Ressourcen einge-
setzt und verbraucht. Das Geréat kann Substanzen beinhalten, die bei un-
sachgeméaBer Entsorgung schadlich fiir Umwelt oder fir Menschen sein
kénnten. Um die Freisetzung solcher Substanzen in die Umwelt zu ver-
hindern und den Verbrauch natlrlicher Ressourcen zu reduzieren, bitten
wir Sie, das Gerat so zu recyceln, dass der groBte Teil der Inhaltsstoffe
auf geeignete Weise erneut verwendet oder verwertet werden kann.

= Vermeidung giftiger Substanzen
Diese Gerite erfiillen als Uberwachungs- und Kontrollinstrumente in
der Kategorie 9, Anhang 1, die Vorschriften der Richtlinie des Europa-
ischen Parlamentes und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschran-
kung der Verwendung bestimmter geféahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten. Das Gerat kann in geringen Mengen Blei, Cadmium
und/oder Quecksilber enthalten. Bitte verwerten oder entsorgen Sie die
elektronischen Teile und Baugruppen entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen in Ihrem Land.
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1 | Bevor Sie beginnen

1.1 | Das Konzept

Vielen Dank fiir den Erwerb eines TouchMonitor TM3 Smart (TM3S) von

RTW. Sie haben sich fiir eine leistungsfahige Metering-Losung auf der

Basis moderner Hardware und aktuellster Technologie entschieden, die

eine sehr intuitive, voraussetzungsfreie Bedienung im Bedarfsfall mit

hoher Flexibilitat und weit reichenden Konfigurationsoptionen fiir den
professionellen Einsatz vereint. [>]




Als autarkes Gerat mit eleganter Touchscreen-Presetsteuerung stellt
lhnen der TouchMonitor TM3 Smart immer genau die Informationen

Uber die gemessenen Audiosignale zur Verfligung, die Sie fir eine
schnelle und sichere Interpretation auch ohne tiefgreifendes technisches
Hintergrundwissen bendtigen. Der vertikal oder horizontal nutzbare,
kontrastreiche 4,3“-Bildschirm unterstitzt Sie dabei jederzeit mit einer
schlissigen visuellen Aufbereitung der technischen Parameter. Die
abgesetzte Interface-Box stellt alle wichtigen Audioschnittstellen zur
Verfligung. Der TM3 Smart verarbeitet analoge oder digitale Signale

mit bis zu 2 Kanalen und bietet dariiber hinaus sechskanalige digitale
Signalverarbeitung.
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Bei der Konfiguration der in den Geréten gespeicherten Presets
mit Hilfe der Software-Anwendung Devicer DC1 (kompatibel zu
Windows® & Mac OS X®) zeigt der TouchMonitor TM3 Smart seine
ganze Leistungsfahigkeit und Flexibilitat. Neben PPM- und True
Peak-Instrumenten bieten die TM3-Geréte umfassende Loudness-
Messfunktionen nach allen weltweit relevanten Standards (EBU R128,
05 ITUBS.1770-4/1771-1, ARIB, ATSC A/85, OP-59, AGCOM,
CALM Act), darunter Einzelkanal- und summierende Bargraphen,
“~— Loudness Range sowie numerische Anzeigen.

e -, _ 0P Q CALM Act
. FreelVv

Y ARIB 2SO

EBU
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1.2 | Lieferumfang
Packen Sie das Instrument aus, finden Sie unten Ihre Version und priifen
Sie, ob Sie alle entsprechenden Komponenten erhalten haben. Falls Teile

fehlen, wenden Sie sich bitte an lhren Handler.

TouchMonitor TM3 Smart (Tischgerét)

T™M3S > Display-Einheit + Interfacebox > Netzteil > Manual
(6-Kanal)

> Basis-Software (PPM/TruePeak, Loudness, LRA, Korrelator) plus

6-Kanal Moving Coil Timecode Chart




TM3 Smart mit gleichzeitig bestellter Option TM3-2U

TM3S mit > Netzteil > Manual
TM3-2U
(6-Kanal) @ﬁ 5@
P Y
> USB-Kabel > Material
% ® 3x
@5 R
~ N

zur Montage in TM3-MA2U

> Basis-Software (PPM/TruePeak, Loudness, LRA, Korrelator) plus

6-Kanal Moving Coil Timecode Chart

1.3 | Hardware-Option (separat bestellbar)

TM3-MA2U ° - T
19"/2HE-Montagerahmen fir bis zu k Fo o
2 Gerate TM3S mit TM3-2U o o

1.4 | Zubehdr (separat bestellbar)

- A

Verlangerung 1161  Adapterkabel 1162 Montagebligel 1166 Netzteil 1178-R




2 | Installation

Die TouchMonitor TM3 Smart Geréte wurden fir die freie Platzierung

auf Tischen, Pulten, u. a. entwickelt. Sie bestehen aus einer Display-
Einheit mit 4,3-Zoll Touch Screen und einer abgesetzter Interfacebox,

die Uber vielfaltige Anschlussmaoglichkeiten verfugt und tber ein Kabel
die Display-Einheit mit Daten und Strom versorgt. Die Stromversorgung
des TM3S erfolgt tiber den in der Interfacebox eingebauten 4-poligen
DC-Einbaustiftstecker (+24 V DC) mittels des externen Netzteils RTW
Weitspannungsnetzteil 1178-R (im Lieferumfang). Mit der gleichzeitig be-
stellten Option TM3-2U ist auch der Frontplatteneinbau moglich.

A ACHTUNG! - Bitte vor Inbetriebnahme lesen:

= Beachten Sie vor der Inbetriebnahme alle Sicherheitshinweise und die
Informationen zu den Anschliissen und der Pin-Belegung.

* Bei einer externen Stromversorgung mit 24 V DC ist eine externe
Uberstrombegrenzung auf 2 A zwingend vorzusehen!

= Stellen Sie sicher, dass das externe Netzteil nicht angeschlossen ist.

= Stellen Sie das Gerat an einem geeigneten Platz auf. Die Display-
Einheit soll auf einem ebenen Untergrund stehen, die abgesetzte In-
terfacebox kann entsprechend der Kabellange entfernt auBerhalb des
Sichtfeldes aufgestellt werden, z. B. unter einem Tisch. Achten Sie auf
die freie Flihrung des Verbindungskabels.

= SchlieBen Sie unsymmetrische Signalquellen an die RCA-Buchsen an.
SchlieBen Sie symmetrische Signalquellen an die Sub-D-Buchse an.
SchlieBen Sie alle weiteren bendtigten Komponenten an die entspre-
chenden Schnittstellen an. Verwenden Sie dazu passende Verbin-
dungskabel und beachten Sie die Pin-Belegung im Abschnitt 2.2!

= SchlieBen Sie zuletzt die verriegelbare 4-polige Kleinspannungsbuchse
des externen Netzteils an den 4-poligen DC-Einbaustiftstecker (+24 V
DC) der Interfacebox an. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz.

= Der TouchMonitor startet und initialisiert das Betriebssystem. Nach
kurzer Zeit ist das Gerét betriebsbereit.
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2.1 | Anschliisse

Frontansicht der Interface-Box

Unbal.Ref L -Analog In-R In - S/PDIF - Out GRS ot o
g i m uss [ '
00 00 2l
Potis zur -l. * =
Einstellung der |
Eingangs- =
empfindlichkeit = =1
(150mv-30V) 2 GPIO
(RJ-12-6P6C)
aadd
S/PDIF Out
Analog In L (RCA)
(RCA)*
S/PDIF In
Analog In R (RCA)
(RCA)®

*) Analog In (iber RCA
und Analog In tber Sub-D
kénnen nicht parallel
benutzt werden!
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Anschliisse (Fortsetzung)

Linke Seitenansicht der Interface-Box

[
L—V—V L e—

Analog In L/R (Sub-D) *)
3 AES3 In/Out (1 - 3, Sub-D)

*) Analog In tber Sub-D und Analog In (iber
RCA konnen nicht parallel benutzt werden!

Rechte Seitenansicht der Interface-Box

Gesteckte Verbindung zur
Display-Einheit (2 m, max. 15 m)

:u-: USB 2.0 Mini-B

/—\ (USB-Schnittstellenkabel zum Austausch

|| von Daten zwischen Devicer DC1 und
TM3S erforderlich)

4-pol. Kleinspannungsstecker
24V DC 160 mA (Nennstrom)
zum Anschluss des Netzteils




2.2 | Pin-Belegung

,Analog In L ,Analog In R* (unsymmetrisch, RCA-F)

Pin:  Funktion:

Pin  Signal
Ring Schirm/Gehause Pin %— Ring

(AuBenansicht der Einbaubuchse)

A HINWEIS - Die Eingangsempfindlichkeit ist einstellbar im Be-
reich von 150 mV bis 30 V.

Bei Verwendung der RCA-Buchsen konnen die entsprechenden Eingan-

ge der Sub-D-Anschlussleiste nicht verwendet werden.

L4Digital In“, ,Digital Out“ (S/PDIF, unsymmetrisch, RCA-F)
Pin:  Funktion:

Pin:  Signal

Ring: Schirm/Gehause Pin — Ring

(AuBenansicht der Einbaubuchse)

A HINWEIS - Der S/PDIF-Eingang ist fest mit 75 Q terminiert.

»,USB-Mini-B“

Full-Speed-USB-2.0-Schnittstelle zum Anschluss des TM3S mit einem
handelstblichen USB-Datenkabel (Mini-B auf A) an einen Computer.
Das USB-Interface dient zum Austausch der Daten zwischen der Device-
Configurator-Software Devicer DC1 und dem TM3S.




Pin-Belegung (Fortsetzung)

sAnschlussleiste Sub-D“ (25-pol. Sub-D-F)

Pin:  Funktion:
1 Eingang Analog R (+, heiB) Pi o

) in1 @ '
14 Eingang Analog R (-, kalt) ~ Paar 8 Pin2 |@ | Pin14
2 Schirm/Gehsuse Pn3 |@ : g!n 12
15 Eingang Analog L (+, heiB) P!n 4 .\‘ P:g 17
3 Eingang Analog L (-, kalt) ~ Paar7 Pins 10_31 bin 18
16 Schirm/Gehause E'n S \:\. Pin 19
4 Ausgang Digital 3 (+, heiB) P:z s @ @ | Pin20
17  Ausgang Digital 3 (-, kalt) ~ Paar 6 Pino @ 2| Pin21
5 Schirm/Geh&use Pin 10 \.\:\ g!n 2;2;
18  Ausgang Digital 2 (+, heiB) P!n 11 /.,.’ P:g 21
6  Ausgang Digital 2 (-, kalt) ~ Paar5 Pin12 10 o by o5
19  Schirm/Gehause Pin13 @ >/
7 AUSQang Digital 1 (+¥ heiB) (AuBenansicht der Einbau-
20 Ausgang Digital 1 (-, kalt) ~ Paar 4 buchse)

8 Schirm/Gehéuse

21  Eingang Digital 3 (+, heiB)

9 Eingang Digital 3 (-, kalt) Paar 3
22  Schirm/Gehause

10  Eingang Digital 2 (+, heiB)

23  Eingang Digital 2 (-, kalt) ~ Paar 2
11 Schirm/Gehause

24 Eingang Digital 1 (+, heiB)

12  Eingang Digital 1 (-, kalt) Paar 1
25 Schirm/Gehause

13 nicht belegt

A HINWEIS - Die AES3-Eingéange sind fest mit 110 Q terminiert.
Bei Verwendung der analogen Eingange der Sub-D-Buchse kénnen die
analogen RCA-Eingangsbuchsen nicht verwendet werden.




Pin-Belegung (Fortsetzung)

»GP10“ (RJ-12-6P6C-Buchse)

Externe Steuerung der im Menii ,Globales Tastenfeld” definierten Funkti-
onen oder Presets. Die als ,active low" ausgelegten Eingénge sind gegen

0V (Pin 1) zu schalten.
Pin:  Funktion:
1 GND

2 -6 Funktion entsprechend der Definition im Men(
654321

(AuBenansicht der
Einbaubuchse)

»24 V DC* (4-pol. Kleinspannungsstiftstecker, Typ Binder 710)

Pin:  Funktion:
1 +24V DC

Pin 3 (@)e) Pin 2
g 5%4 vDC Pin 4 Pin 1
4 oV (AuBenansicht des Einbaustiftsteckers)

A HINWEIS - Bei einer externen Stromversorgung mit 24 V DC ist
eine externe Uberstrombegrenzung auf 2 A zwingend vorzusehen!




3 | Bedienung

3.1 | Inbetriebnahme

Bitte stellen Sie zunéchst sicher, dass Display-Einheit und Interface-Box
wie im Auslieferungszustand des Gerats Uber das mitgelieferte Kabel
miteinander verbunden sind.

= SchlieBen Sie eine analoge oder digitale Signalquelle an die Interface-
Box an. Bitte beachten Sie dazu die Hinweise im Kapitel 2 | Installa-
tion sowie im Abschnitt 3.2 | Signalquellen weiter unten in diesem
Kapitel.

= SchlieBen Sie die vorgesehene Spannungsversorgung an die Interface-
Box an. Benutzen Sie das zum Lieferumfang des TM3S gehérende
Netzteil RTW 1178-R.

= Verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromnetz. Nach kurzer Zeit ist der
TouchMonitor TM3 Smart betriebsbereit.




3.2 | Signalquellen und Synchronisation

Der TM3S besitzt mehrere Eingange fir analoge und digitale Signal-
quellen. Diese sind im Kapitel 2 | Installation im Detail beschrieben. Die
Auswahl des aktiven Signaleingangs fur die aktuelle Messung erfolgt
durch das Laden eines passenden Presets. Deshalb ist es moglich, durch
einfaches Laden eines neuen Presets sehr elegant zwischen mehreren
gleichzeitig angeschlossenen Signalquellen umzuschalten.

[2] Falls Sie den TM3S mit den ab Werk im Gerét gespeicherten Presets
verwenden, finden Sie die gespeicherte Eingangszuordnung fiir jeden
Preset im Kapitel 4 | Presets.

[2] Falls Sie den TM3S mit individuellen, von einem Administrator erstell-
ten Presets verwenden, verfligt dieser tiber die nétigen Informationen
zur Eingangszuweisung. Méglicherweise gibt auch der Name eines
Presets Auskunft tiber den genutzten Signaleingang.




Digitaleingange

Der TM3S besitzt einen S/PDIF-Digitaleingang (RCA) sowie drei digitale
Zweikanal-Signaleingénge im AES3-Format auf dem Sub-D-Anschluss.
Die drei AES3-Eingéange lassen sich innerhalb eines Presets einzeln oder
kombiniert verwenden, um bis zu sechs Digitalkanale gleichzeitig darstel-
len zu konnen. Die Kombination eines AES3-Eingangs mit dem S/PDIF-
oder dem Analogeingang ist jedoch nicht moglich.

Synchronisation auf digitale Signalquellen

Der TouchMonitor TM3 Smart verarbeitet an seinen vier Digitaleingangen
(S/PDIF und AES3) digitale Signalquellen mit Abtastraten bis zu 96 kHz.
Falls digitale Signalquellen im AES3-Format genutzt werden sollen, muss
am ersten AES3-Eingang stets ein digitales Eingangssignal zur Synchro-
nisation anliegen — auch dann, wenn der aktuell geladene Preset einen
der Ubrigen AES3-Digitaleingange als Quelle verwenden sollte. Wird der
S/PDIF-Eingang (RCA-Buchse) verwendet, so synchronisiert sich der
TMS3S auf diesen Eingang. Falls der Analogeingang genutzt wird und ein
gultiges Signal am ersten AES3-Eingang anliegt, so synchronisiert sich
der TM3S auf dieses Signal - anderenfalls verwendet er seine interne
Clock als Taktreferenz.




3.3 | Vertikale und horizontale Presets laden
Die Display-Einheit des TouchMonitor TM3 Smart kann sowohl vertikal
als auch horizontal aufgestellt werden. Fir beide Ausrichtungen sind im

Gerat passende Preset-Versionen gespeichert.

Vertikale Ausrichtung

o

Um den TM3S im vertikalen Anzeigemodus zu nutzen, bringen Sie die

Display-Einheit einfach in die aufrechte Position.

= Wischen Sie mit einem Finger in beliebiger Richtung horizontal Gber
den Bildschirm, um durch die gespeicherten Presets fir den Vertikal-
betrieb zu blattern. Jeder Preset wird dabei mit seinem Namen und
mit einer Vorschau-Grafik der verwendeten Instrumente sowie des
Bildschirm-Layouts dargestellt.

= Beriihren Sie das weiBe eingekreiste Pfeilsymbol in der Bildschirmmit-
te, um den gezeigten Preset zu laden.

= Um stattdessen einen anderen Preset vorzuwahlen, wischen Sie erneut
nach links oder rechts.




Horizontale Ausrichtung

Um den TM3S im horizontalen Anzeigemodus zu nutzen, kippen Sie die

Display-Einheit nach links, so dass sich der FuB auf der rechten Seite

befindet.

= Wischen Sie mit einem Finger in beliebiger Richtung horizontal tiber
den Bildschirm, um durch die gespeicherten Presets fiir den Horizon-
talbetrieb zu blattern. Jeder Preset wird dabei mit seinem Namen und
mit einer Vorschau-Grafik der verwendeten Instrumente sowie des
Bildschirm-Layouts dargestellt.

= Berlhren Sie das weiBe eingekreiste Pfeilsymbol in der Bildschirmmit-
te, um den gezeigten Preset zu laden.

= Um stattdessen einen anderen Preset vorzuwahlen, wischen Sie erneut
nach links oder rechts.

= Um den TM3S auf den vertikalen Anzeigemodus zuriick zu schalten,
positionieren Sie die Display-Einheit wieder aufrecht und wischen Sie
mit einem Finger in beliebiger Richtung horizontal Gber den Bildschirm,
um durch die gespeicherten Presets zu blattern.

A HINWEIS - Bitte beachten Sie, dass die Umschaltung zwischen
Vertikal- und Horizontalbetrieb durch Erkennung der Wischrichtung (Iangs
oder quer) erfolgt. Der TM3S verwendet dazu keinen Bewegungssensor.




4 | Presets

Die TouchMonitor TM3 Smart Geréte enthalten im Auslieferungszustand
Werks-Presets, die einen Querschnitt durch die unterstitzten Anwen-
dungsgebiete, Anschlussformate und Standards darstellen. Mit Hilfe
dieser Presets konnen Sie die Gerate unmittelbar in Betrieb nehmen -
auch ohne Anschluss an einen Computer und Installation der Konfigura-
tions-Software Devicer DC1.

Alle Presets stehen flr vertikalen und horizontalen Betrieb zur Verfligung.
Bitte beachten Sie die Hinweise im Kapitel 3 | Bedienung zum Laden
von Presets und zum Wechsel zwischen Vertikal- und Horizontalmodus.

A HINWEIS - Bitte beachten Sie, dass Veranderungen an den
Werks-Presets oder das Erstellen eigener Presets nur mit Hilfe der Kon-
figurations-Software RTW Devicer DC1 (kompatibel mit Windows® und

Mac OS X® 10.6. bis 10.9.) méglich sind, die unter ,Audio-Monitore*/,TM3
Smart* im Download-Bereich auf der RTW-Web-Seite (https://www.rtw.
com/de/support/manuals-software.html) zum kostenlosen Download

bereit steht. Der Umgang mit dem Devicer DC1 ist in einer separaten
Bedienungsanleitung beschrieben, die ebenfalls im Downloadbereich

erhaltlich ist.



https://www.rtw.com/de/support/manuals-software.html
https://www.rtw.com/de/support/manuals-software.html

Im folgenden Abschnitt sind die wichtigsten Merkmale der gespeicherten

Werks-Presets aufgelistet. Dazu gehéren auch die vom jeweiligen Preset

angesprochenen Eingangsbuchsen. Nahere Details zu den Audio-Eingan-
gen der TM3S-Geréate und zur Pin-Belegung des Sub-D-Steckverbinders
finden Sie im Kapitel 2 | Installation.

A HINWEIS - Presets mit der Eingangszuordnung Analog sind bei
Verwendung der beiden symmetrischen Analogeingénge (Sub-D-Buchse)
auf den in der Preset-Beschreibung genannten Bezugspegel (+6 dBu)
kalibriert. Falls Sie stattdessen die unsymmetrischen Analogeingéange
auf RCA-Buchsen verwenden méchten, stellen Sie bitte zunéachst eine
korrekte Kalibrierung der Eingénge auf die von Ihnen bevorzugte Pe-
gelreferenz sicher. Der Bezugspegel der unsymmetrischen Eingénge
kann mit Hilfe der beiden Trimmpotis Unbal Ref. (links neben den RCA-
Eingangsbuchsen) im Bereich zwischen 150 mV und 30 V angepasst
werden. Ab Werk sind die beiden RCA-Eingange auf einen Bezugspegel
von =10 dBV (bei Referenzpegel-Einstellung fiir die symmetrischen Ana-
logeingéange auf +6 dBu im Preset) kalibriert.

[1] Eine Beschreibung der in den einzelnen Presets verwendeten Ins-
trumente sowie nitzliche Hinweise zur schnellen Interpretation der
abgelesenen Ergebnisse finden Sie im Kapitel 5 | Instrumente.




2CH ANALOG PPM DIN

Eingang: Analog L, Analog R

Bezugspegel: +6 dBu fur ,0 dB* (Eingangskalibrierung +6 dBu)
Program Meter-Skala: DINS

Instrumente: Program Meter, Correlator
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2CH ANALOG PPM BRIIA

Eingang: Analog L, Analog R

Bezugspegel: +8 dBu fur ,6* (Eingangskalibrierung +6 dBu)
Program Meter-Skala: British Ila

Instrumente: Program Meter, Correlator [>]
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2CH AES EBU TP LOUDNESS

Eingang:

Program Meter-Skala:
Loudness-Standard:
Instrumente:

Tasten:

Manual | TM3S

AES3 1

TP60

EBUR128

Program Meter, LRA, Loudness Num
Loudness Start, Stop, Reset

4 | Presets
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2CH AES EBU SUM LOUDNESS

Eingang:

Loudness-Standard:

Instrumente:
Tasten:

DE-30 4 | Presets

AES3 1

EBUR128

Loudness Sum, LRA, Loudness Num

Loudness Start, Stop, Reset [>]
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3 X 2CH EBU LOUDNESS

Eingang:

Loudness-Standard:

Instrumente:
Tasten:

Manual | TM3S

AES3 1, AES3 2, AES3 3

EBUR128

3 x Loudness Sum, 3 x Loudness Num
Loudness Start, Stop, Reset (pro Kanalpaar)

4 | Presets

DE-31



5.1 AES EBU TP LOUDNESS

75 LU
LRA: 99 LU

Eingang: AES3 1, AES3 2, AES3 3

Program Meter-Skala: TP60

Loudness-Standard: EBU R128

Instrumente: Program Meter, Loudness Num

Tasten: Loudness Start, Stop, Reset [>]
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2CH SPDIF EBU TP LOUDNESS

Eingang: S/PDIF
Program Meter-Skala: TP60
Loudness-Standard:  EBU R128

Instrumente: Program Meter, Correlator, LRA, Loudness Sum,
Loudness Num
Tasten: Loudness Start, Stop, Reset
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2CH AES ATSC TP LOUDNESS

Eingang: AES3 1

Program Meter-Skala: TP60

Loudness-Standard:  ATSC A/85

Instrumente: Program Meter, LRA, Loudness Num

Tasten: Loudness Start, Stop, Reset [>]
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2CH AES ATSC SUM LOUDNESS

Eingang:

Loudness-Standard:

Instrumente:
Tasten:

Manual | TM3S

AES3 1

ATSC A/85

Loudness Sum, LRA, Loudness Num
Loudness Start, Stop, Reset
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3 X 2CH ATSC LOUDNESS

Eingang:

Loudness-Standard:

Instrumente:
Tasten:

DE-36 4 | Presets

AES3 1, AES3 2, AES3 3

ATSC A/85

3 x Loudness Sum, 3x Loudness Num

Loudness Start, Stop, Reset (pro Kanalpaar) [>]
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5.1 AES ATSC TP LOUDNESS

-7.7 LKFS
- LU

Eingang: AES3 1, AES3 2, AES3 3

Program Meter-Skala: TP60

Loudness-Standard:  ATSC A/85

Instrumente: Program Meter, Loudness Num

Tasten: Loudness Start, Stop, Reset B
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2CH SPDIF ATSC TP LOUDNESS

Eingang:

Program Meter-Skala:
Loudness-Standard:

Instrumente:

Tasten:

DE-38

4 | Presets

S/PDIF

TP60

ATSC A/85

Program Meter, Correlator, LRA, Loudness Sum,
Loudness Num

Loudness Start, Stop, Reset

Manual | TM3S



5 | Instrumente

In den TouchMonitor TM3 Smart Geraten stehen die nachfolgend be-
schriebenen Instrumente zur Verfligung, die jeweils unterschiedliche
Parameter der gemessenen Audiosignale visualisieren. Die meisten
dieser Instrumente wurden in den Werks-Presets auf verschiedene Weise
miteinander kombiniert. Verwenden Sie bitte die Konfigurations-Software
Devicer DC1, um die Instrumenten-Auswahl oder die Bildschirmauftei-
lung eines Presets zu verandern oder eigene Presets zu erstellen.




5.1 | Program Meter

Signalpegel Loudness

Beispiel: Program Meter des TM3 Smart mit kom-
binierter Pegel- und Loudness-Anzeige

Das Program Meter bietet eine vertikale oder horizontale Bargraph-

Anzeige fir die Einzelkanéle der aktiven Signalquelle. Das Instrument

zeigt pro Kanal entweder den Signalpegel, die Loudness oder eine Kom-
bination aus beiden an. Uberpriifen Sie anhand des Program Meters, ob

die Pegel und Loudness-Werte der Einzelkanéle den fir das gemessene
Audioprogramm giiltigen Vorgaben entsprechen. [>]
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Die in den Werks-Presets in Gelb dargestellten Signalpegel kdnnen je
nach Konfiguration des Presets nach zwei unterschiedlichen Verfahren
angezeigt werden. Sie stehen fiir jeden Einzelkanal wahlweise als tradi-
tionelle Quasi-Peakmeter (PPMs) mit verschiedenen wahlbaren Skalen
(DIN, British, Nordic etc.) oder aber mit der nach aktuellen Standards neu
eingefiihrten True Peak-Skala zur Verfligung. Die True Peak-Messung soll
sicherstellen, dass hoch ausgesteuertes Audiomaterial bei einer nachfol-
genden Verarbeitung etwa in datenreduzierenden Codecs, in Abtastraten-
wandlern (SRC) oder bei der D/A-Wandlung keine stérenden Artefakte
bilden kann. Beim Einsatz von Codecs gibt der EBU-Standard R128
einen Maximalpegel von =3 dBTP vor, ansonsten —1 dBTP.

Die in den Werks-Presets in Cyan dargestellten Balken des Program Me-
ter zeigen den Loudness-Momentanwert fir jeden Einzelkanal mit einer
Integrationszeit von 400 ms an.

Werks-Presets mit Program Meter als Quasi-Peakmeter(PPM):
= 2CH ANALOG PPM DIN
= 2CH ANALOG PPM BRIIA

Werks-Presets mit Program Meter als True Peak Meter (TP):
= 2CHAES EBU TP LOUDNESS

= 2CH AES ATSC TP LOUDNESS

= 2CH SPDIF EBU TP LOUDNESS

= 2CH SPDIF ATSC TP LOUDNESS

Werks-Presets mit Program Meter in kombinierter True Peak/Loudness-
Anzeige:

= 51 AESEBU TP LOUDNESS

= 5.1 AES ATSC TP LOUDNESS




5.2 | Loudness Sum

Toleranz- Slkalenmarke
bereich fur den
Target Level
Momentary- Shortterm-
Bargraph M Bargraph S

Beispiel: Loudness Sum-Instrument im EBU-Modus zeigt Momentary-Bargraph M
und Shortterm-Bargraph S. Der Integrated-Bargraph | ist ausgeblendet.

Das Loudness Sum-Instrument gibt die aus allen Einzelkanélen eines

Signals kombinierte Gesamt-Loudness mit bis zu drei Bargraphen an,

die Messungen mit unterschiedlichen Zeitkonstanten repréasentieren. Bei
Stereo-Quellen werden die Kanéle L und R fir die Messung summiert,

bei 5.1-Quellen die fiinf Hauptkanale (5.0). B
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Die drei im Loudness Sum-Instrument darstellbaren Bargraphen zeigen:

= M (Momentary): Summierung der Momentary-Loudnessmessungen in
den Einzelkanalen mit einer Integrationszeit von 400
ms.

= S (Shortterm):  Summierte Loudness-Messung mit einer Integrati-
onszeit von 3 s mit gleitendem Fenster.

= I(ntegrated):  Gesamt-Loudness des Programms zwischen einem
manuell gesetzten Anfangs- und Endpunkt. Zur
Ausfuhrung dieser Messung werden die Tasten Start,
Stop und Reset genutzt.

Nach Bedarf kann die Bargraph-Darstellung dieser drei Loudness-Mes-

sungen individuell aktiviert und deaktiviert werden.

Fur die Loudness-Messung stehen zwei verschiedene Skalentypen zur

Wahl:

= Absolut-Skala in LKFS oder LUFS (abhangig vom eingestellten Loud-
ness-Standard).

= Relativ-Skala in LU.

Bei der relativen Skala entspricht der Wert O LU dem vom eingestellten
Loudness-Standard vorgegebenen Integrated-Zielwert. Beim Standard
EBU R128 sind das -23 LUFS, bei ATSC A/85 —24 LKFS. -23 LUFS
sind mit -23 LKFS identisch.

Um die Vorgaben des jeweiligen Loudness-Standards zu erfiillen, sollte
das gemessene Programm auf den Zielwert dieses Standards ausgesteu-
ert werden, also im Falle von EBU R128 auf O LU bei Verwendung einer
Relativ-Skala und =23 LUFS bei Verwendung einer Absolut-Skala.

Werks-Presets mit Loudness Sum-Instrument:
= 2CH AES EBU SUM LOUDNESS

= 2CH AES ATSC SUM LOUDNESS

= 3 X2CHEBU LOUDNESS

= 3 X2CH ATSC LOUDNESS

= 2CH SPDIF EBU TP LOUDNESS

= 2CH SPDIF ATSC TP LOUDNESS




5.3 | LRA

Skalenmarke fiir den
Target Level

LRA-Low-Range-Bereich
Numerischer LRA-Wert

Aktueller Integrated-Wert |

II LRA-Comfort-Zone-Bereich

\ LRA-High-Range-Bereich

Integrated-Bargraph |

Beispiel: LRA-Instrument im ,MagicLRA + | + Num“-Modus mit
Integrated-Bargraph (1) und numerischer Anzeige

Das LRA-Instrument bietet eine grafische Darstellung der Loudness Ran-

ge (LRA). LRA ist ein statistisches Verfahren zur Messung der Loudness-
Dynamik von Audioprogrammen. Je kleiner der gemessene LRA-Wert,

desto geringer ist die Programm-Dynamik. Die Messung gibt also an, ob

ein Programm eine durchgéngig hohe Loudness aufweist (kleine LRA-

Werte), oder ob groBe Unterschiede zwischen sehr leisen und sehr lauten
Passagen vorkommen (hohe LRA-Werte).

DE-44 5| Instrumente | 5.3 | LRA Manual | TM3S



Fir LRA-Messungen existiert in den Loudness-Standards keine einheitli-
che ZielgréBe. Allerdings werden die drei farblich unterschiedlich markier-
ten Bereiche ,Comfort Zone* (mittlere LRA-Werte), ,High Range* (hohe
LRA-Werte) und ,Low Range* (niedrige LRA-Werte) unterschieden, in die
ein Programm abhangig von seinem gemessenen LRA-Wert eingeordnet
werden kann.

Der im LRA-Instrument anwahlbare Modus ,MagicLRA" nutzt eine Skala
mit mittig fixierter Nullposition. Von dort aus dehnt sich der LRA-Bargraph
symmetrisch mit einer zum LRA-Absolutwert korrespondierenden Lange
aus. Der Modus ,MagicLRA + I* kombiniert die Loudness-Messungen
LRA und Integrated (I) in einer gemeinsamen Darstellung. Der LRA-
Bargraph hat dabei eine bewegliche, relative Nullposition, die mit dem
gemessenen ,Integrated‘-Wert korrespondiert.

Werks-Presets mit LRA-Instrument:
= 2CH AES EBU TP LOUDNESS
= 2CH AES ATSC TP LOUDNESS
= 2CH AES EBU SUM LOUDNESS
= 2CH AES ATSC SUM LOUDNESS
= 2CH SPDIF EBU TP LOUDNESS
= 2CH SPDIF ATSC TP LOUDNESS




5.4 | Loudness Num

Aktueller Aktueller
Momentary- Shortterm-
Wert M Wert S
Aktueller Aktueller
Integrated- LRA-Wert
Wert |

Maximaler Maximaler
True Peak- Momentary-
Wert TPmax Wert Mmax
Maximaler Messzeit-
Shortterm- spanne
Wert Smax IDauer

Beispiel: Loudness Numeric-Instrument zeigt alle Werte: Momentary (M),
Shortterm (S), Integrated (1), LRA, TPmax, Mmax, Smax, IDauer.
Laufende Messungen sind griin dargestellt, Uberschreitungen rot.
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Das Instrument Loudness Num bietet eine numerische Darstellung der
folgenden Loudness-Messwerte:
= M (Momentary): Summierung der Momentary-Loudnessmessungen in

= S (Shortterm):

= | (Integrated):

= LRA:

= TPmax:
= Mmax:
= Smax:
= |Dauer:

den Einzelkanalen mit einer Integrationszeit von 400

ms.

Summierte Loudness-Messung mit einer Integrati-

onszeit von 3 s mit gleitendem Fenster.

Gesamt-Loudness des Programms zwischen einem

manuell gesetzten Anfangs- und Endpunkt. Zur

Ausfiihrung dieser Messung werden die Tasten Start,

Stop und Reset genutzt.

Loudness Range DE
Maximal erreichter True-Peak-Wert in dBFS S
Maximal erreichter Momentary-Wert

Maximal erreichter Shortterm-Wert

Zeitspanne der laufenden Loudness-Messung

Nach Bedarf kann die numerische Darstellung der jeweiligen Loudness-
Messungen individuell aktiviert und deaktiviert werden. Laufende Mes-
sungen der |-, LRA-, TPmax, Mmax-, Smax-und |-Dauer-Werte werden
griin dargestellt, angehaltene Messungen gelb. Bei Uberschreitung der
Skalengrenze erscheinen die Werte in rot.

Werks-Presets mit Loudness Num-Instrument:
= 2CH AES EBU TP LOUDNESS

= 2CH AES EBU SUM LOUDNESS
= 3 X2CH EBU LOUDNESS

= 51 AES EBU TP LOUDNESS

= 2CH SPDIF EBU TP LOUDNESS
= 2CH AES ATSC TP LOUDNESS

= 2CH AES ATSC SUM LOUDNESS
= 3 X2CH ATSC LOUDNESS

= 5.1 AES ATSC TP LOUDNESS

= 2CH SPDIF ATSC TP LOUDNESS




5.5 | Correlator

Negativer Positiver
Bereich Bereich
(rot) (grin)

Beispiel: Korrelation ist zwischen +0,3 bis +0,7
(Vollauschlag bedeutet +1)

Der Correlator zeigt die Phasenbeziehungen zwischen den beiden Ka-
nélen eines Stereosignals und damit seine Mono-Kompatibilitat an. Iden-
tische Signale in beiden Kanélen haben die Korrelation +1, vollstandig
unabhangige Signale eine Korrelation von 0. Normale Stereomischungen
zeigen meist Korrelationswerte zwischen 0,3 und 0,7 an. Wenn beide Ka-
nale identische Signale fiihren, die Polaritat in einem der beiden Kanéle
aber vertauscht ist (180° Phase), betragt die Korrelation —1.

Achten Sie bei der Uberpriifung von Audioprogrammen mit dem Cor-
relator darauf, dass die Anzeige keine dauerhaft negativen Werte (rot)
annimmt.

Werks-Presets mit Correlator-Instrument:
= 2CH ANALOG PPM DIN

= 2CH ANALOG PPM BRIIA

= 2CH SPDIF EBU TP LOUDNESS

= 2CH SPDIF ATSC TP LOUDNESS
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5.6 | Global Keyboard

STOP RESET

Beispiel: Start-, Stop- und Reset-Tasten zur globalen
Steuerung von Loudness-Instrumenten

Das Global Keyboard-Instrument, das nur in der Non-Audio-Gruppe

zur Verfigung steht, kann bis zu zehn Tasten enthalten, die sich auf
unterschiedliche Weise nutzen lassen. Jede Taste, die auf den Modus ,In-
strument” eingestellt ist, kann Funktionen mehrerer Instrumente steuern,
auch wenn sich diese in unterschiedlichen Audio-Gruppen befinden. Dann
ist eine entsprechende Steuerung Gber die GPIO-Schnittstelle moglich.
Jede auf den Modus ,Preset" eingestellte Taste kann auf das Laden eines
bestimmten intern gespeicherten Presets programmiert werden.

Werks-Presets mit Global Keyboard-Instrument:
= Keine
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5.7 | Dialnorm

Aktueller Kanle
Modus ! @ 1 fur die
Status der Channel Selection: 3 Messung
Messung: Max. Mess-
StOPR (Qe|b)“ dauer
Running (griin) 00:00:00 Vergange-
Leq(k) als ne Mess-
Signal-Pegel dauer
bezogen auf
0 dBFS
Aktueller
Dialnorm-
Wert
Steuer-
tasten

Beispiel: Die Kanéle L und R sind gewahlt, die
Berechnung ist noch nicht gestartet (gelb)

Das Dialnorm-Instrument wird zur Berechnung numerischer Dialnorm-

Werte aus digitalen Surround-Signalen verwendet. Dialnorm wird in der
Filmmischung genutzt und beschreibt die Normalisierung der Dialog-

Lautheit (,dialogue normalization* ) in Bezug zu einer definierten Refe-
renz-Abhérlautstérke (-31 dBFS bei Surround-Anwendungen). B
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Dies basiert auf der Annahme, dass die empfundene Gesamtlautstarke
einer Mischung durch den Bezug auf die Sprache (optimierte Sprachver-
standlichkeit bzw. minimierte Stérwirkung durch zu laute Sprache) wegen
der festen Lautstarkeverhéltnisse zwischen Sprache, Musik und Ge-
rauscheffekten innerhalb einer Mischung ermittelt bzw. durch geeignete
MaBnahmen beim Empfanger relativ gut konstant gehalten werden kann.
Die ATSC-Standards A/52 sehen daher vor, bei der mehrkanaligen Tonu-
bertragung den Parameter Dialnorm in den Metadaten zu (ibertragen.
Zur Bestimmung des Dialnorm-Wertes wird in Teilen ein Messverfahren

aus der Schallimmissions-Messung verwendet. Bei der im Standard |EC [DE

60804 festgelegten Messung des Leq(A), des energie-aquivalenten, A-
bewerteten Schalldruckpegels, wird bei der Dialnorm-Messung nicht der
Schalldruckpegel mit Bezug auf 20 pPa sondern der elektrische Signal-
pegel mit Bezug auf O dBFS gemessen. Bezogen auf O dBFS entspricht
der Dialnorm-Wert somit diesem gemessenen Leq(A), wobei eine untere
Grenze von -31 dBFS gilt. In einem Decoder wiirde ein Dialnorm-Wert

> -31 dBFS eine Pegelabschwachung des Gesamtprogrammes um

(31 dB + (Dialnorm)) [dB] bewirken. Im TM3 erfolgt die Bewertung mit
dem fur das Preset gewéhlte Bewertungsfilter.

Dialnorm veréndert nicht die Dynamik eines Programmes oder die Laut-
starkeverhaltnisse von Dialog, Musik und Effekten zueinander. Lediglich
der Pegel des gesamten Programmes wird auf einen Referenzwert
bezogen. Ubersteigt der Dialnorm-Wert diesen Referenzwert, dann wird
der Gesamtpegel des Programms verringert. Dazu wird der Dialnorm-Pa-
rameter im Decoder des Empfangers ausgewertet. In Abhéngigkeit davon
regelt eine Elektronik die mittlere Gesamt-Lautstarke nach, so dass sich
ein gleichbleibender Lautstarkeeindruck ergibt. Die Regelvorgénge selbst
laufen langsam ab und sind nicht wahrnehmbar.

Werks-Presets mit Dialnorm-Instrument:
= Keine
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5.8 | AES-Status

Anzeige von:
Kanal-Status

= Binar-Daten
Common
(abgebildet)
Audio-Bits
Aktive Bits

Comman fudn B unktions-
- a tasten

Beispiel: Der Statusmonitor mit der Common-Ansicht

Die digitalen Audio-Signale liegen im AES3-Format vor. Im Statusmonitor
(AES-Status) werden die darin enthaltenen Status-Bytes als Klartext oder
Binardaten angezeigt. Zudem sind Signal-Statusinformationen (Common)
sichtbar. Dartliber hinaus zeigt der Statusmonitor die Audio-Datenbits und
deren Aktivitat an. Dies ist hilfreich bei der Ermittlung der Wortbreite oder
bei der Feststellung defekter Bits im Datenstrom.

Werks-Presets mit Statusmonitor:
= Keine
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5.9 | Moving Coil

Beispiel: PPM-Anzeige im Dual-L/R-Modus links neben Dual-M/S-
Modus bei horizontaler Ausrichtung des TM3S

Das Moving-Coil-Instrument bietet fiir die realistischen Emulationen von
Zeigerinstrumenten verschiedene Modi wie PPM, VU, Loudness oder
PPM + Loudness. Abhangig vom gewahlten Standard und Modus kénnen
die Kanale L und R eines Stereo-Signals wahlweise in einem einzigen
Instrument (Dual-Modus, L/R- oder M/S-Anzeige) oder zwei separaten
Zeigerinstrumenten (Stereo-Modus) dargestellt werden. Zwei separate
Instrumente kénnen zudem wahlweise neben- oder Ubereinander darge-
stellt werden. Auch die parallele Anzeige eines Instrumentes fiir L/R im
Dual-Modus neben oder tber einem Instrument fiir M/S im Dual-Modus
ist moglich.

A HINWEIS - Das Moving-Coil-Instrument steht nur in Audio-Grup-
pen mit den Kanal-Modi Single oder Stereo zur Verfligung. Und dies auch
nur dann, wenn in dieser Audio-Gruppe kein Program-Meter-Instrument
(PPM) existiert.

Werks-Presets mit Moving-Coil-Instrument:
= Keine

Manual | TM3S 5 | Instrumente | 5.9 | Moving Coil DE-53



5.10 | Timecode Reader

15:52:19.22

Mit dem Timecode Reader-Instrument kann ein Timecode (LTC) aus
externer analoger oder digitaler Quelle angezeigt und genutzt werden. Das
Instrument kann nur in der Non-Audio-Gruppe ausgewahlt werden.

Werks-Presets mit Timecode Reader-Instrument:
= Keine

DE-54 5| Instrumente | 5.10 | Timecode Reader Manual | TM3S



5.11 | Chart

I-Bargraph Ausgewahlter

- Loudness-
Beispiel: Wert
LU-Skala
Vorgegebene E\nstelllbarer

& markierter
Toleranz des
Target Level Toleranz-

9 bereich
Graphische Aktuelle
Darstellung Position des
des Verlaufs Relative Gate
Uber Zeit im Bezug auf

den I-Wert
Zeitraster

Das Loudness-Chart-Instrument zeichnet den Verlauf der Messung eines
wihlbaren Loudness-Wertes (TP-, M-, S- oder I-Wert (iber Zeit) als Linie
oder farbige Flache auf einem Koordinatensystem mit wéahlbarem Zeitraster.
Zusétzlich kann im Graphen der Toleranzbereich als Korridor dargestellt
werden. Eine dynamische Linie zur Anzeige der aktuellen Position des
Relative Gates im Bezug auf den I-Wert und ein zusétzlicher Bargraph zur
Anzeige des Integrated-Werts kann eingeblendet werden.

So lasst sich z. B. in der dargestellten Kombination schnell ablesen, wie
stark der I-Wert (Bargraph links) den Zielwert tiberschreitet und wie groB
die Bandbreite der Loudness-Spriinge im M-Wert ist (gezeichneter Graph
liber Zeit). Auch lassen sich die Anteile abschatzen, die durch das Relative
Gate aktuell nicht mit in die Messung einbezogen werden (Kurvenanteile
unterhalb der doppelten Linie). Das abgebildete Programm miisste insge-
samt abgesenkt werden, um den |-Wert in den griinen Bereich zu bringen.

Werks-Presets mit Chart-Instrument:
= Keine




6 | Firmware-Update

Um Ihren TouchMonitor TM3 stets auf dem neuesten Stand zu halten,
sollten Sie in regelméBigen Abstanden die System-Software aktualisie-
ren. Beachten Sie, dass immer nur die Optionen und Lizenzen im Gerat
zur Verfligung stehen, die zum Zeitpunkt der Verdffentlichung der instal-
lierten Firmware-Version erhéltlich waren. Firmware-Updates (und auch
die Konfigurations-Software Devicer DC1) erhalten Sie im Download-
Bereich der RTW-Webseite.

A HINWEIS - Stellen Sie bei der Verwendung des Devicer DC1
sicher, dass Firmware und Devicer jeweils auf dem aktuellsten Stand sind.
Falls erforderlich fiihren Sie neben dem Firmware-Udpate auch ein Up-
date der Devicer-Software durch und starten Sie den TM3 zweimal neu.

Das Firmware-Update ist denkbar einfach durchzufiihren: Der TM3 wird

wie ein USB-Laufwerk an den Computer angeschlossen und die in der
gepackten Download-Datei enthaltene Update-Datei direkt auf dem TM3
gespeichert. Nach ordnungsgeméBer Abmeldung vom Computer-System

ist nur noch der zweimalige Neustart des TM3 erforderlich.

In den folgenden Abschnitten ist das Update im Detail fur die Betriebs-
systeme Windows® und Mac OS X® beschrieben.




Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie ein Firmware-Update durchfiihren:

1.

SchlieBen Sie den betriebsbereiten TM3 mittels eines handelstibli-
chen USB-Interface-Kabels (A auf Mini-B) an den Computer an. Das
Computer-System erkennt den TM3 als Laufwerk RTW-TM3.

Klicken Sie im Download-Bereich der RTW-Webseite (https://www.
rtw.com/de/support/manuals-software.html) unter Audio-Monitore
auf die Option, die lhrem TM3 entspricht.

Benutzen Sie auf Inrem Computer ein Windows®-Betriebssystem,
folgen Sie den Schritten 4 bis 8.

Benutzen Sie auf Ihrem Computer ein Mac OS X®-Betriebssystem,
folgen Sie den Schritten 9 bis 13.



https://www.rtw.com/de/support/manuals-software.html
https://www.rtw.com/de/support/manuals-software.html

Windows®

Das Vorgehen bei Windows®-Systemen zeigen wir anhand des Browsers
Microsoft Edge und einem TM3 Smart.

4. Klicken Sie auf den Link zum Update-Packet (Firmware-Version n-
nn vom <Datum>, n-n: Version). Das Dialog-Feld fiir den Download
offnet sich.
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5. Klicken Sie auf das Dreieck neben Speichern und klicken Sie dann
auf die Schaltflache Speichern unter.
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6. Wahlen Sie im Dialog-Feld Speichern unter den Speicherort fir die
ZIP-Datei aus und klicken Sie auf Speichern. Wenn der Vorgang ab-

geschlossen ist, kann das Dialogfeld am unteren Rand ohne weitere
Aktion geschlossen werden.

Entpacken Sie die ZIP-Datei und kopieren Sie die Datei rtw-

<Name>-fw-n-n.bin (n-n: Version) (1) in das Hauptverzeichnis des
Laufwerks RTW-TM3 (2).

Die Firmware-Update-Datei wird jetzt auf den TM3 gespeichert.
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8. Fahren Sie mit Schritt 14 fort.




Mac OS X®

Das Vorgehen bei Mac OS X®-Systemen zeigen wir anhand des Brow-
sers Safari und einem TM3 Smart.

9. Klicken Sie auf den Link zum Update-Paket (Firmware-Version n-
nn vom <Datum>, n-nn: Version) (1). Das Betriebssystem ladt die
Datei sofort in den Downloads-Stapel im Dock (2).

TW s e o EE

Suppest

el Manuals & Software TM3 Smart

*© Dsanbltier & BOSCNY i aeicn Dawnloads T3 Smart watr unan ingan S e

+ Wes st aigenticn
ser Weltere Produktwah sonmen Sie Tre Auswon!andern und
pre— aclangenschnel 2 den Untrlogen weltres Produste nd sueh s

Weitere Produktwahl

— naeren v, Unsare
" B armeter hiten ien gerve
= - Sottvare e

=y °

Fur outsciand, Ostarech vt
Swas s
Versiasenira ur vertogun:
Downloads TM3 Smart ey
Al Firmmare

Iterntions! wercden e i
RelesseNotas u Frmware 502 % ite 30 unser Handiervor Ot

1) 5

Sofware tnstaler

Devicer OC1 V.50 o Mac 05 X8, Version 104, i 10.9. 3
Bl lasen Si 2unscht i Endbanszer Uzeraverenbarund o de
Nuteung des Davicas OCH durch. Nachdam St akzeptirs raben,
Gelingen Sie um Downiess. Reesse Notas sene Frmwra”

Devicer D1 .50 ur windows 78 ) 9

B ncan S sunsche o Endbansser-Usaraversinbarung i o




10. Klicken Sie im Dock auf den Downloads-Stapel und dann auf die
ZIP-Datei. Die ZIP-Datei wird entpackt und ein neuer Ordner mit den
enthaltenen Dateien angelegt.

11. Klicken Sie im Dock auf diesen Ordner und 6ffnen Sie ihn.

]
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=

12. Kopieren Sie die Update-Datei rtw-<Name >-fw-n-nn.bin (n-nn:
Version) in das Hauptverzeichnis des Laufwerks RTW-TM3. Die
Firmware-Update-Datei wird jetzt auf den TM3 gespeichert.

120420191650

13. Fahren Sie mit Schritt 14 fort. B




14. Melden Sie nach erfolgtem Kopieren und Speichern den TM3 wie ein
USB-Laufwerk ordnungsgemaB vom Computer-System ab! Ziehen
Sie erst dann das USB-Kabel vom Computer oder vom TM3 ab!

A ACHTUNG! - Die Abmeldung vom Computer ist erforder-lich,
um eine Beschadigung der kopierten Datei zu vermeiden!

16. Trennen Sie den TM3 von der Spannungsversorgung.

16. SchlieBen Sie nach ein paar Sekunden die Spannungsversorgung
wieder an.

17. Der TM3 startet und fiihrt jetzt automatisch das Update durch. Der
Startvorgang kann daher etwas langer dauern als tiblich.

18. Ist der TM3 wieder im Normalbetrieb, fihren Sie manuell einen wei-
teren Neustart durch, damit beim Betrieb mit dem Devicer DC1 die
korrekten Daten tbertragen werden. Danach ist das Update abge-
schlossen und das Gerat betriebsbereit.

A HINWEIS - Wurde der Download auf den TM3 unterbrochen, die
unvollstandige Datei aus dem Laufwerk entfernt und in den Papierkorb
des Betriebssystems gelegt, kann es bei Mac OS X® vorkommen, dass
beim erneuten Aufspielen der Update-Datei eine Fehlermeldung wegen
nicht genligendem Speicherplatz erscheint.

Melden Sie in einem solchen Fall den TM3 ordnungsgemaB vom System
ab, trennen Sie die USB-Verbindung und leeren Sie den Papierkorb.
Danach sollte das Speichern der Update-Datei auf den TM3 wieder prob-
lemlos funktionieren.

Windows und Microsoft Edge sind registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen der
Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Landern.

Mac OS X und Safari sind Warenzeichen der Apple Inc., registriert in den Vereinigten
Staaten und anderen Landern.




7 | Technische Daten

|
System
Allgemein
Spannungsversorgung:  +24 V DC (externe Uberstrombegrenzung auf 2 A erfor-
derlich!)
Stromaufnahme: 160 mA Nennstrom, Einschaltstrom deutlich hoher
Display: 4,3"-TFT Touch-Screen 272 x 480 Pixel
Anschlisse: 1 x 4-pol. Kleinspannungsstecker Typ 710 (DC)

1 x USB Mini-B; USB 2.0 Full Speed-Anschluss zum Da-
tenaustausch zwischen Device-Configurator-Software
Devicer DC1 auf dem Computer und TM3S
1 x GPIO (RJ-12-6P6C) fiir definierte Funktionen oder
Preset-Aufruf
2 x RCA-F (unsym, analog)
2 x RCA-F (unsym., S/PDIF in/out)
1 x 25-pol. Sub-D-F (sym, analog alternativ, bis zu 3 x
AES3 in/out)
Abmessungen (B x H x T): Display-Einheit: 82,56 x 138 x 50 mm (Tischgeh&use)
Interface-Box: 146 x 29 x 85 mm
Gewicht (ohne Netzteil):  Display-Einheit ca. 320 g, Interface-Box ca. 460 g
Arbeitstemperaturbereich: +5° bis +40° C




Technische Daten (Fortsetzung)

Funktionen

Analoge Eingange

RCA

Eingangsempfind-
lichkeit fiir O-dB-
Anzeige RCA:
Impedanz:

Sub-D

Eingangsempfind-
lichkeit fiir O-dB-
Anzeige Sub-D:
Referenzpegel:

= Instrumente frei skalierbar und positionierbar

= Peakmeter bis 6-Kanal

* Loudness-Meter: ITU-R BS.1770-4/1771-1, EBU
R128, ATSC A/85, ARIB, OP-569, AGCOM, CALM,
anwenderspezifisch

* Messzeitsteuerung

= Loudness-Range-Instrument (LRA)

= Loudness-Chart-Instrument

= Timecode-Reader

= SPL-Meter

= Stereo-Korrelator

= Moving-Coil-Instrument

= Dialnorm-Messung (ohne speech intelligence)

= AES3-Statusmonitor

= Numerische Anzeigen

2 analoge Eingénge, 2 x RCA oder alternativ iber Sub-D-F-
Einbaubuchse, 25-polig

mit Potis einstellbar von 150 mV bis 30 V
> 10 kQ

+6 dBu (1,55 V)
mit Software einstellbar von O dBu bis +10 dBu

Max. Eingangspegel: +24 dBu

Impedanz:

> 10 k@, elektronisch symmetrisch




Technische Daten (Fortsetzung)

Digitale Ein-/Ausgénge
1 digitaler S/PDIF-Eingang, RCA, 76 Q
1 digitaler S/PDIF-Ausgang, RCA
3 AES3-Eingange, symmetrisch, 110 Q, Sub-D-F-Einbau-
buchse, 25-polig (Ein- und Ausgénge)

Abtastraten: 44.1, 48, 96 kHz, Taktanbindung Uber digitalen Signal-
Eingang
,
PPM/True-Peak-Anzeige
Allgemein
Eingangsquellen: analog und/oder digital
Peakmeter: 2-Kanal-Stereo bis 6-Kanal, 5.1
Anzeigen: = Spitzenpegel
= Peak-Hold (Farbe wahlbar)
= Numerischer Wert der Anzeige
Funktionen: = Gain (+20 dB, +40 dB je nach Standard)
= Peak-Hold ein/aus
= Memory
* Reset

Analoge Peakmeter
Analoge Skalen: = DINB: +5..-560 dB,
= Nordic: +12..-42 dB,
= BRIla: 7. 1 (British),
= BRIIb: +12. -12 dB (British),
= Zoom10:+10.-10,
= Zooml:+1.-1,
= SMPTE24: +24 . -30
= SMPTE20: +20 .. 40

= NHK
Integrationszeit: entsprechend Standard oder 20 ms, 10 ms, 1 ms, 0,1 ms
Peakhold-Anzeige: 1s,2s,45s,10s,20s,30 s, manueller Reset oder aus




Technische Daten (Fortsetzung)

Digitale Peakmeter
Wortbreite:
Digitale Skalen:

Headroom/Headroom Ref:
Arbeitsbereich:
Integrationszeit (Attack):

Zusatzverstarkung (Gain):
Hochpassfilter:
Peakhold-Anzeige:
Over-Anzeige-Dauer:
Over-Anzeige PPM

- Ansprechschwelle:

- Ansprechzeit:

- Wortbreite:
Over-Anzeige True Peak

- Ansprechschwelle:

AES3-Status-Monitor
Anzeige:

24 Bit

= TP60: +3 . -60 dB

= TP20:+3.-20dB

= Dig60:0..-60 dB

= Dig20:0.-20dB

= Dig0:+18.0dB

= Dig18:+18.-18dB

= Dig40: +20 .. -40 dB

= ARD9: +9.-60 dB

= DING: +5..-560 dB,

= DIN10: +10..-50 dB,

= Nordic: +12..-42 dB,

= BRIla: 7 .. 1 (British),

= BRIIb: +12..-12 dB (British),

= Zoom10: +10.-10,

= Zooml:+1.-1,

einstellbar von O bis =20 dB in 1-dB-Schritten
einstellbar von O bis =20 dB in 1-dB-Schritten
wie der jeweilige Standard oder wahlbar:
Sample, 20 ms, 10 ms, 1 ms, 0,1 ms

+20 dB, +40 dB je nach Standard

Off, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz
1s,2s,45s,10s,20s,30 s, manueller Reset oder aus
1 s oder manuell

Full Scale, Full Scale -1LSB, Full Scale -2L.SB, -0.1 dBFS,
-0.5 dBFS, -1 dBFS, -2 dBFS, -3 dBFS

1 bis 156 Samples

16 bis 24 Bit, einstellbar

einstellbar

= Kanal-Daten in Klartext-, Hexadezimal- oder Binar-
Darstellung

= Kanal einstellbar

= Audio-Bit-Aktivitat

= Hardware-Status




Technische Daten (Fortsetzung)

Global Keyboard
Globales Tastenfeld zur Steuerung definierter Funktionen
in verschiedenen Instrumenten und zum Preset-Aufruf,
ermoglicht auch die externe Steuerung tiber die GP 10-
Schnittstelle

Loudness- und SPL-Anzeige

EBU-R128-Loudness-Modus
ITU-R-BS.1771-Loudness-Modus

ATSC-A/85-Loudness-Modus

ARIB-Loudness-Modus

OP-59-Loudness-Modus

AGCOM-Loudness-Modus

CALM-Loudness-Modus

Anwenderspezifischer Loudness-Modus
Anzeige: = Bargraphen fir jeden Einzelkanal (kombinierbar mit
PPM-Bargraphen)

= M-Bargraph (Momentary: momentaner Wert

= S-Bargraph (Short: Kurzzeit-Wert)

= |-Bargraph (Integrated: Langzeit-Wert)

= Rote Skalen-Marker fiir 0-LU-Durchgénge
Numerische Anzeige: S-, I-, M-, LRA-, TPmax-, Mmax-, Smax-, I-Dauer-Wert
Skalen: *) Loudness-Skalen:

= EBU+9:+9.-18LU

= EBU+18:+18.-36 LU

= EBU+9a:14.-41LUFS




Technische Daten (Fortsetzung)

= EBU+18a:-5.-59 LUFS
= EBUO:0.-60 LUFS
= ITU+9:+9.-18 LU
= ITUO: 0. -30 LKFS
= ATSCO0:0. -60 LKFS
= ATSCOa: 0. -30 LKFS
Bewertungsfilter: K-Filter entsprechend ITU-R BS.1770
Zielwert (Target Level): *) =23 LUFS; einstellbar von —10 bis —30 LUFS/LKFS
Time & Gate Momentary: *)
- Fensterzeit: einstellbar von 200 ms bis 1000 ms in 100-ms-Schritten
- Integrationszeit:  IEC 125 ms Fast, 260 ms (IRT), 500 ms, 750 ms, IEC
1000 ms Slow, 1500 ms, 2000 ms wahlbar
Time & Gate Short: *)
- Integrationszeit: 3 s; Zeitfenster einstellbar von 1 bis 20 s in 1-s-Schritten
Time & Gate Integrated: *)

- Silence Gate: —70,0 LUFS; einstellbar von —80,0 LUFS bis —40,0 LUFS
in 0,5-LUFS-Schritten, abschaltbar
- Relative Gate: —10,0 LU; einstellbar von —=40,0 LU bis O LU in 0,6-LU-

Schritten, abschaltbar
Pegelanpassung fur
die Summierung:*) = 0.0 dB (L, R, C), einstellbar zwischen -3 und +3 dB in
0,5-dB-Schritten
= +1.5dB (LS, RS), einstellbar zwischen -3 und +3 dB
in 0,5-dB-Schritten
= Off (LFE), einstellbar: Off, 0 dB, 10 dB
Toleranz M, S, | oben: entsprechend Standard; Toleranz oberhalb des Target
Level, einstellbar von O bis +10 LU in 0,1-LU-Schritten
Toleranz M, S, | unten: entsprechend Standard; Toleranz unterhalb des Target
Level, einstellbar von 0 bis =12 LU in 0,1-LU-Schritten

*) Eingeschrénkte Verfugbarkeit je nach verwendetem Loudness-Standard




Technische Daten (Fortsetzung)

Loudness-Messzeitsteuerung
Einstellungen zur Durchflihrung automatischer, halbautomatischer oder manueller

Loudness-Messungen.

Starten:
- Funktionen:

- Pegel fir Gate:

Beenden:
- Funktionen:

- Pegel fir Gate:

- Zeit fur Gate:

Autostart bei Preset-Aufruf, Autostart mit Gate, Autostart
mit Gate und Autoreset, manuell Gber Tasten oder GPI
—-70,0 LUFS/LKFS; einstellbar von -85 bis —10 LUFS/
LKFS in 0,5-LUFS/LKFS-Schritten
manuell iiber Tasten oder GPI, Autostopp mit Gate, Auto-

stopp mit Gate und Zeit

—70,0 LUFS/LKFS; einstellbar von =85 bis =10 LUFS/

LKFS in 0,5-LUFS/LKFS-Schritten

1 s; einstellbar von 1 bis 15 s in 1-s-Schritten

Loudness Range Instrument (LRA)

Anzeige:
Modus:

Skalenbereich:

Minimalbereich:
Komfortbereich:
Maximalbereich:

Farben:
SPL-Meter-Modus

Anzeige:

Referenzpunkt:
Bewertung:
Integrationszeit:

Grafische Darstellung der Loudness Range

wéhlbar: LRA Bar, MagicLRA, MagicLRA + |, MagicLRA +
|+ Num

wahlbar: 6 LU, 10 LU, 20 LU, 30 LU

2 LU; einstellbar von 1 bis 20 LU in 1-LU-Schritten

4 LU; einstellbar von 1 bis 20 LU in 1-LU-Schritten
abhangig vom gewahlten Skalenbereich und des Umfangs
des Komfortbereichs

fiir jeden Bereich individuell wéhlbar

= Bargraphen fir jeden Einzelkanal (kombinierbar mit
PPM-Bargraphen)

= Bargraph fir Summe der Kanale

einstellbar von 68 dB bis 88 dB in 1-dB-Schritten

Linear, A (Leq(A)), C, CCIR (Leg(M)), K

Fast (125 ms), Slow (1 s)




Technische Daten (Fortsetzung)

Moving Coil

Moving-Coil-Instrument zur Darstellung von Zeigerinstrumenten fir bis zu 2-Kanal-
Stereo mit verschiedenen Skalen.

Anzeigen-Typ:

PPM:
- Kanalanordnung:

- Skalen:

- Integrationszeit:
- Headroom Ref:

- S-Modus:
- Peak-Indikator:

- BRPeak Threshold:

- Kanalanordnung:

- Skala analog:

- Skala digital:

- Lead:

- Peak-Indikator:
Loudness:

- Kanalanordnung:

- Skalen:

- Integrationszeit:

- Peak-Indikator:
PPM + Loudness:

- Kanalanordnung:

- Skalen:

Numerische Anzeige:

PPM (L/R), PPM (M/S), VU, Loudness, PPM + Loudness
(L/R; M, S oder 1), wéhlbar

Dual, Dual + M/S horizontal, Dual + M/S vertikal, Stereo
horizontal, Stereo vertikal

= BRlla:7..1,BR llaext: 7..1

= BRIlb:+12.~12dB,BRIIb ext: +12..-12 dB

Sample (nur digital), 0,1 ms, 1 ms, 10 ms, 20 ms, 150 ms
nur bei digitaler Quelle verfiigbar: =10 dB; einstellbar von
0 bis =20 dB in 1-dB-Schritten

nur verfiigbar, wenn M/S-Typ gewéhlt ist: M3, M6

Aus, Peak, True Peak, BR Peak

6 dB,

= BRlla: einstellbar von 4 bis 7 dB in 1-dB-Schritten

= BRIIb: einstellbar von O bis 12 dB in 1-dB-Schritten

Stereo horizontal, Stereo vertikal

VU (=20 bis +3 dB)

VU Digital (=20 bis + 3 dB)

0 dB, einstellbar von 0 bis 12 dB in 1-dB-Schritten
Aus, Peak, True Peak

Dual, Stereo horizontal, Stereo vertikal
gemaB Loudness-Voreinstellungen
entsprechend Standard

Aus, keine Wahl méglich

Dual-PPM (wie oben beschrieben) mit zusatzlicher Loud-

ness-Anzeige fir M, S oder | (wahlbar) in einem Instrument

= PPM: siehe oben

*  Loudness: +9 bis -9 LU fest (Mitte der Skala entspricht
dem Target Level des gewéhlten Loudness-Standards)

in allen Modi zuschaltbar




Technische Daten (Fortsetzung)

Timecode Reader
Decodierung und Anzeige von LTC-Timecode.

Anzeige: numerische Darstellung des LTC (aus analogen oder
digitalen Quellen)

Modus: LTC (voreingestellt), Instrument wahlbar bei der Erstellung
einer Non-Audio-Gruppe

Eingang: ein analoger oder digitaler Kanal einstellbar

Farben: wahlbar, 32 Farben

Chart

Loudness-Chart-Instrument zur Anzeige und Auswertung des Verlaufs einer
Loudness-Messung tiber Zeit direkt auf dem Bildschirm.

Loudness-Chart-Instrument
Funktionen: = In einem Koordinatensystem gezeichneter Graph mit
Verlauf iber Zeit von einem der gemessenen Werte TP,
M, S oder |
= Position des Relativen Gates zuschaltbar
= Einstellbare Zeitbereiche
= Vertikaler Integrated-Bargraph zuschaltbar
= Toleranzbereiche
Anzeige: = Verlauf (iber Zeit des gewahlten Wertes mit farblicher
Ausfiillung (Fill) oder als Linie
= Toleranz-Indikator
= Position des Relative Gate (horizontale doppellinie)
= Vertikaler I-Bargraph
Farben: *  Fill: Ubernahme der entsprechenden Farben des
Loudness-Sum-Instruments
= Linie: cyan (M), hellrot (S), griin (1), gelb (TP)
= Toleranz-Indikator: Koordinatensystem wechselt zu
hellgrau, ausgenommen der Korridor, der durch die
Toleranzeinstellungen definiert wurde
= Relative Gate: weiB




Technische Daten (Fortsetzung)

Voreinstellung Zeitbereich: 1 m; 1 m, 5 m, 1 h wéhlbar

Zeitauswahl: durch Voreinstellung oder Bildschirmtaste

Toleranz oben: wie im Menii ,Loudness/Toleranzen" der jeweiligen Audio-
Gruppe definiert; Toleranz oberhalb des Target Level

Toleranz unten: wie im Meni ,Loudness/Toleranzen" der jeweiligen Audio-

Gruppe definiert; Toleranz unterhalb des Target Level

Lieferumfang

TM3 Smart: = 6-Kanal-Version (2-Kanal-Stereo, Mehrkanal, 5.1)
= Erweiterte Software mit allen verfligbaren Instrumenten
= TM3-Display-Einheit mit 4,3‘-Touch-Screen im Tisch-
gehause mit angeschlagenem Verbindungskabel (2 m)
= damit verbundene Interface-Box
= Netzteil, Manual
Bestellnr.: TM3S

TM3 Smart mit TM3-2U: = 6-Kanal-Version (2-Kanal-Stereo, Mehrkanal, 5.1)

= Erweiterte Software mit allen verfigbaren Instrumenten

= Display mit Einbaublende und horizontalem 4,3“-Touch-
Screen im Einbaugehause mit angeschlagenem Verbin-
dungskabel (2 m)

= damit verbundene Interface-Box

= USB-Erweiterungskabel

= Montagematerial

= Netzteil, Man